ELEKTRA PRO UV
Серия EP
Ультрафиолетовая Дезинфицирующая/Очистительная система
Технический паспорт. 
! Важные для безопасности инструкции

ХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ – Этот продукт должен устанавливаться профессиональным наладчиком или человеком, имеющим квалификацию по установке электрического оборудования. Неправильная установка и/или эксплуатация могут вызвать серьезные увечья, повреждение имущества или смерть. Неправильная установка и/или эксплуатация аннулируют ограниченную гарантию.
1. Ультрафиолетовые установки Американской компании Delta UV признанны профессионалами как одним из надежных, эффективных и безвредных методов борьбы с болезнетворными организмами в воде бассейна.

УФ установки Elektra® UV сконструированы для использованы в плавательном бассейне, фонтанах, водных развлечениях, водопадах и рыбных прудах. Они не предназначены для использования в водных установках для питьевой воды. 

Принцип работы ультрафиолетовых установок Elektra® UV. - Внутри ультрафиолетовой установки размещена высоко интенсивная электрическая ультрафиолетовая лампа расположенная внутри впрыскиваемой водой камеры. Ультрафиолетовая лампа излучает ультрафиолетовые волны при свечении. Вода из бассейна содержащая нежелательные загрязнения вливаясь в водную камеру, попадает под спектр лучей сгенерированных УФ лампой. В процессе работы УФ лампа вырабатывает волны длиной 253.7 nm. Под световыми волнами ультрафиолетовой лампы данной длины - бактерии, простейшие одноклеточные, вирусы, споры водорослей или другие одноклеточные организмы водного происхождения в идущем потоке воды становятся уязвимыми. При воздействии на них вспышкой длиной в секунду или более ДНК этих организмов изменяется и разрушается, что приводит к  уничтожению нежелательных инфекций в воде. Блок Elektra® UV предусматривает некоторую мутность воды, а так как замутненность уменьшает возможность попадания большого количества УФ, поэтому все блоки EUV  настроены на минимум 2х секундную экспозицию(свечение), чтобы обеспечить необходимый уровень обеззараживания. Входящая вода в камеру подвергается воздействию УФ свечения на данный период времени и выходя из блока имеет почти биологическое качество питьевой воды.

2.0 Предварительная установка – чтобы удостовериться, что ваш прибор EP функционирует с нужной длительностью воздействия, чтобы достичь желаемой дезинфекции воды, важно обеспечить должную мощность потока воды через прибор EP. Если вода проходит через прибор слишком быстро, время воздействия лучей ультрафиолетовой лампы на микроорганизмы будет незначительно, чтобы получить желаемую степень уничтожения. Мощность потока воды через прибор EP регулируется трубопроводом вашего бассейна и размерами и производительностью вашего циркуляционного насоса. Также нужно учитывать факторы по использованию прибора EP. Требования к прудам по разведению рыбы отличаются от требований к бассейнам, водным элементам, фонтанам или водопадам.
2.2  Интенсивность кругооборота бассейна – В какой-то степени для бассейнов проще рассчитывать мощность потока. Большинство бассейнов для жилых домов разработаны таким образом, что пропускная способность бассейна совершать кругооборот – каждые 12 часов. Полукоммерческие бассейны, как правило, разработаны для потока с восьми часовым кругооборотом. Проконсультируйтесь с вашими местными властями о требуемой мощности потока для вашего типа бассейна, чтобы быть уверенным. Таким образом, к примеру, используя туже формулу, что указана выше,  бассейн для жилых домов в 20000 галлонов потребует насос, способный справиться с мощностью потока 28 галлонов в минуту, а полукоммерческий бассейн в 25000 галлонов потребует насос, способный справиться с мощностью потока 52 галлона в минуту. 
Как бассейны и пруды, необходимо правильно подобрать размер прибора EP для мощности потока. Перемещение воду через влажную камеру прибора EP слишком быстро не даст достаточной длительности воздействия, чтобы вода подверглась облучению ультрафиолетовой лампой, так как требуется как минимум две секунды. Таблица ниже показывает желаемую и максимальную мощность потока для вашего прибора EP.Убедитесь, что мощность потока циркуляционной системы вашего насоса не превышает максимальной дозволенной мощности потока UV прибора, который вы выбрали. (Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с вашим дилером или производителем насоса о производительности насоса в галлонах в минуту). Если выработка насоса превышает максимальную мощность потока прибора EP, который вы выбрали, выберите модель EP с более высокой мощностью потока или обдумайте установку составного прибора.
3-4 Рекомендуемый уровень потока для плавательных бассейнов, фонтанов.
	Модель EP
	Максимальный поток (галлонов за минуту)
	Максимальный поток (литров в минуту)
	Минимум УФ микроватт сек/см2
	Максимальный объем 12 часового оборота
(галлонов)


	Максимальный объем 12 часового оборота

(литров)
	Максимальный объем 8 часового оборота

(галлонов


	Максимальный объем 8часового оборота

(литров)

	EP-5
	31
	117
	30290
	22320
	84490
	14880
	56327

	EP-10
	63
	238
	30840
	45360
	171706
	30240
	114470

	EP-20
	88
	333
	30290
	63360
	239843
	42240
	159895

	EP-40
	100
	379
	30980
	72000
	272549
	48000
	181699


Примечания к таблице размеров: Мощность потока в литрах и галлонах в минуту показана, чтобы проиллюстрировать максимальную способность UV прибора убивать бактерии. В практическом применении, мощность потока через вашу систему водоснабжения не должна превышать 8 ft\sec. – Сохраняя вашу мощность потока на уровне или ниже максимальной показанной мощности потока, вы достигните той же убивающей способности в микроваттах/сек./см2, которая используется во всем мире организацией здравоохранения для питьевой воды. Увеличение размеров вашего прибора до следующего большего размера улучшит дезинфекцию, полученную без сильно ощутимого увеличения стоимости покупки, когда используется с насосом с более низкой выходной мощностью.
5.0 Установка – Перед тем как начать установку, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию от начала до конца. Несколько минут проведенных в начале за знакомством с прибором EP и его установкой сэкономят ваши время и деньги в дальнейшем. Если у вас возникли вопросы на которые вы не нашли ответов, закончив читать эту инструкцию, свяжитесь с вашим поставщиком или Delta UV, чтобы получить нужные вам ответы прежде чем идти вперед и создавать проблему, действуя неправильно. Мы хотим, чтобы ваша установка совпала с вашими ожиданиями и работала хорошо, и мы готовы помочь вам в любое время.
5.1 Размещение UV прибора – Как только вы утвердили размеры вашего пруда или бассейна и сравнили эту информацию с требованиями вашего UV EP прибора, используя таблицы выше, настало время устанавливать ваш прибор. EP прибор приходит со всеми внутренними компонентами, полностью собранный, и готовый к установке. Корпус UV EP прибора - из нержавеющей стали, крышка электрического корпуса - из пластика ABS, не пропускающая ультрафиолетовые лучи. Таким образом,  ваш прибор будет отлично работать на улице. Однако, предпочтительнее устанавливать EP прибор в помещении или под навесом, чтобы он продолжал выглядеть, как новый. EP прибор нужно подключить к розетке 120V\15A. Если розетка находится на улице под влиянием погодных условий, это должна быть розетка наружного типа. EP прибор выходит с восьми футовым шнуром питания. Не используйте удлинитель, если это не провод с размером по крайней мере 16/3, водонепроницаемого типа и не длиннее, чем 25 футов в длину.
Примечание: имеются в наличии приборы 240V\50\60HZ – свяжитесь с вашим дилером для более подробной информации.
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5.2 Водопровод UV прибора – водопроводная схема и обходная схема – Ваш EP прибор нужно подключить к циркуляционной системе вашего пруда или бассейна. Схема (рис.1) показывает, как нужно подключать прибор. Обратите внимание, что вода должна подаваться из нагнетательной стороны насоса, после фильтра, в и из EP прибора. Вход для воды находится на дне EP прибора, а выход – наверху EP прибора. Если ваш насос превышает максимальную мощность потока EP прибора, установка водопроводного обвода будет (см. рис.2). 
5.3 Установка впускных/выпускных соединений - EP прибор выходит с соединительными гайками, установленными на корпусе. Оставшиеся компоненты, необходимые для завершения впускных/выпускных соединений, упакованы с вашим EP прибором. Прозрачный соединительный наконечник используется в верхнем соединении, цветной соединительный наконечник используется в соединении на дне. Также с вашим прибором EP упакованы две белые прокладки, которые используются для завершения впускных/выпускных соединений. Одна сторона прокладки – плоская, другая сторона имеет полукруглый выступ. Каждое из двух соединений имеет выемку на лицевой стороне соединительного наконечника, в эту выемку попадает полукруглый выступ прокладки, чтобы правильно закрепить прокладку на месте. Поместите прокладки на лицевой стороне соединительных наконечников. Теперь установите соединительные наконечники, вкручивая их в соединительные гайки на EP приборе. НЕ СЛИШКОМ ЗАТЯГИВАЙТЕ. Ручного затягивания достаточно. ЧРЕЗМЕРНОЕ ЗАТЯГИВАНИЕ СЛОМАЕТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ.
5.4 Установка манометра - Ваш EP прибор выходит также с манометром, который используется, чтобы подтверждать, что ваш насос не превышает максимального рабочего давления 40 PSI вашего UV EP прибора. Манометр закреплен тефлоновой упаковочной лентой на резьбе измерительного прибора. Чтобы установить манометр, вы вкручиваете его в нарезной кран на прозрачном соединительном наконечнике, который вы установили на EP приборе. Если EP прибор установлен в помещении, манометр можно устанавливать так, как указано выше. Однако, если EP прибор установлен на улице, манометр должен устанавливаться на одной или другой стороне прозрачного наконечника, так чтобы он был установлен в вертикальном положении. Установка манометра, как показано выше, если EP прибор установлен на улице, приведет к тому, что манометр наполнится дождевой водой и сломается. Размещение и направление манометра, которое вы выберите, зависит от того, с какой стороны установки лучше видно циферблат. 
Используйте гаечный ключ, чтобы вкрутить манометр в прозрачный наконечник, используя квадратную медную втулку с обратной стороны манометра. НЕ СЛИШКОМ ЗАТЯГИВАЙТЕ. Чрезмерное затягивание сломает соединительный наконечник из прозрачного пластика. Три или четыре резьбы – все, что необходимо для уплотнения манометра. Если манометр протекает при запуске, просто закрутите еще раз. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ, ЗАЖИМАЯ КРЫШКУ МАНОМЕТРА. Используйте только квадратную медную втулку с обратной стороны манометра для затягивания гаечным ключом.
5.5 Установка UV прибора на твердой основе – Следующий шаг – закрепить EP прибор на бетонной или деревянной основе. Четыре крепежных отверстия расположены на крепежной основе EP прибора. Эти отверстия приспособлены для болтов диаметром ¼ дюйма, чтобы закрепить EP прибор на месте. НЕУДАЧНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИБОРА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ШУМ ИЗ-ЗА ВИБРАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ПРОХОЖДЕНИЕМ ВОДЫ ЧЕРЕЗ МОКРУЮ КАМЕРУ. Крепите EP прибор, используя болты и анкеры, где необходимо и соответствует вашей установке. (не предоставлены) Когда EP прибор закреплен на месте, трубопровод прибора может начинать работу.
5.6  Приклеивание трубопровода к UV прибору – Входные/выходные PVC наконечники – это трубки с размером 2 дюйма (63 мм для иностранных моделей). Ваша подводящая труба из PVC должна быть приклеена к наконечникам с помощью соответствующей PVC грунтовки и PVC цемента, как рекомендуется вашим поставщиком. Входная труба должна поддерживаться и не оставаться прямо на элементах, чтобы избежать поломки элементов. Рекомендуется установить клапаны на входящих и выходящих трубах, присоединенных к  UV прибору. Если какая-то часть EP прибора расположена ниже поверхности пруда или бассейна, тогда КЛАПАНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, таким образом, вы можете утеплять или снимать EP прибор, не осушая ваш бассейн или пруд. Когда вы закончили установку трубопровода (включая обводную трубу, если необходимо), последний шаг – подключение прибора к источнику питания.
5.7 Электрическое соединение – Допустимая электрическая мощность для вашего EP прибора указана на этикетке с наружной стороны прибора. В Соединенных Штатах и Канаде EP приборы работают на 120V\50\60Hz – (1.15 Amps – максимум). Такое низкое потребление энергии делает работу вашего EP прибора очень экономной. Поэтому, вам понадобится электрическая розетка 15 Amp 120V, чтобы подключить ваш EP прибор. (Проверьте потребляемую мощность вашего импортного прибора на этикетке). Ваш EP прибор снабжен водонепроницаемым электрическим кабелем длиной 8 футов, заканчивающийся или заземленным штепселем NEMA с тремя штырями, или необязательным проводом, соединенным с выключателем цепи короткого замыкания на землю (GFCI). Используете ли вы фабрично установленный GFCI, или устанавливаете GFCI в электрической розетке или на панели прерывателя, обслуживающей электрическую розетку EP прибора, вы должны предохранять GFCI. Примечание: если электрический шнур вашего EP прибора износится или повредится в будущем, выньте его из розетки и немедленно замените.
Если вы не заказали ваш EP прибор со шнуром связанным с установленным  GFCI, вы можете сделать это в процессе работы. Вам нужно заказать Part#70-09012 (Retrofit Cord Connected GFCI Kit\комплект шнура соединенного с GFCI) у поставщика вашего EP прибора. Этот комплект снабжен всем, что вам необходимо для установки водонепроницаемого GFCI в конце электрического шнура EP прибора. Простые инструкции по установке прилагаются к комплекту и займут несколько минут для прочтения. Проверьте, есть ли энергия в вашей розетке и затем подключите электрический шнур EP прибора к вашей розетке.
5.8 Электрическое соединение короткой перемычкой (Заземление) – Как сказано в статье 680, NEC и во многих местных нормах и правилах, все металлическое оборудование вашего пруда или бассейна должно быть электрически присоединено к общей электрической сети, используя непрерывный #8 неизолированный медный провод, чтобы связать все компоненты (насос, фильтр, EP прибор) вместе, используя наконечники для заземления, которыми снабжены все компоненты. EP прибор имеет медный наконечник для заземления, расположенный на одной ножке цокольной плиты, для этой функции. Протяните соединительный провод от  электрической сети до наконечника для заземления, которым снабжен EP прибор. Электрическая установка теперь завершена.  
! ОПАСНОСТЬ – РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ – РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТИ, ЕСЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ СДЕЛАНЫ НЕПРАВИЛЬНО.
Если вы не уверены, пусть эту работу делает лицензированный электрик!

5.9  Аварийный мембранный выключатель - UV EP прибор оснащен аварийным мембранным выключателем, который не позволяет ультрафиолетовой лампе внутри прибора загораться, если рабочее давление внутри камеры не равняется, по крайней мере, 5 PSI. Это гарантирует, не будет нагреваться, когда EP прибор пуст или вода не поступает в заливной отсек. Такое чрезмерное нагревание может сократить жизнь ультрафиолетовой лампы. Поэтому, только когда насос качает воду через заливной отсек EP прибора, вы сможете увидеть, что ультрафиолетовая лампа светится и подтверждает, что она включена. Примечание: мембранные переключатели низкого давления ½ psi  применяются, если ваш трубопровод имеет низкое давление (чаще всего встречается в насосных установках Koi). Закажите P\N70-02315. Без работы циркуляционного насоса вы не увидите, как горит лампа, только подключив прибор к электрической розетке. Когда насос качает воду через EP прибор, что подтверждено индикатором давления на манометре, лампа будет гореть. Чтобы убедиться, что лампа действительно горит, вы можете увидеть свет лампы через прозрачный пластиковый наконечник в верхнем выходном отверстии EP прибора. Это единственное место, где вы можете увидеть ультрафиолетовую лампу, пока она работает. Наконечник из PVC не пропускает вредные ультрафиолетовые лучи, поэтому можно смотреть невооруженным взглядом, не причиняя вреда глазам. Если лампа не горит, посмотрите раздел исправления неисправностей в конце этой инструкции.

6.0 Запуск – Как только вы закончили все вышеперечисленные операции, включая (ВАЖНО) проверку, что прибор не имеет нигде протеканий, включая возможно сломанную кварцевую трубку, поврежденную во время перевозки, вы готовы запускать прибор.  
6.1 Запуск циркуляционного насоса – Когда насос работает, убедитесь, что весь воздух из вашей системы удален через воздушный предохранительный клапан на фильтре, если такой имеется.

6.2 Проверка EP прибора на протекание – Сделайте одну окончательную проверку на протекание в вашем трубопроводе, комплектующих деталях и под крышкой электрического корпуса. Если вы подозреваете протекание воды под крышкой электрического корпуса EP прибора (вода капает из-под краев крышки), немедленно отсоедините EP прибор, снимите крышку (см. 7.3) и убедитесь, что там или а) нет протекания, или b) остановите протекание прокладки кварцевой трубки. Если протекание кварцевой трубки появилось неожиданно, следуйте инструкциям в разделах 7.4-7.6 и 8.1-8.5, чтобы исправить ситуацию до подведения электрического тока к вашему EP прибору.
6.3 Химический баланс плавательного бассейна – Проверьте химический баланс вашего плавательного бассейна и установите химический баланс по инструкциям поставщиков химикатов для вашего бассейна. Помните, EP прибор уменьшает количество химикатов, но не исключает необходимости в соответствующем химическом балансе.
7.0 Техническое обслуживание кварцевой трубки - EP прибору нужно очень незначительное техобслуживание в течение года. Ультрафиолетовая лампа в EP приборе помещена внутри кварцевой трубки, чтобы защитить лампу от воды в заливном отсеке EP прибора. Способность кварцевой трубки передавать ультрафиолетовые лучи лампы может уменьшиться, если кварцевая трубка стала грязной или на ней отложился осадок. Кварцевую трубку нужно вынимать из заливного отсека каждые шесть месяцев и осматривать, чтобы убедиться, что она чистая и осадки не осели на кварцевой трубке. Чтобы снять кварцевую трубку, следуйте указаниям, представленным ниже. 
7.1 Отсоединение от источника питания – Отключите EP прибор из электрической розетки. 

7.2 Остановка вашего циркуляционного насоса – Вы должны выключить циркуляционный насос, чтобы вода не попадала в EP прибор. Когда насос выключен, проверьте на манометре, что давление внутри EP прибора равно нулю. Если манометр показывает какое-то давление, не приступайте к следующей операции, пока манометр не покажет НОЛЬ (ZERO). Если он не показывает, замените манометр (Part#84-82234) немедленно. Когда вы абсолютно уверены, что внутри заливного отсека EP не осталось давления, вы можете переходить к следующей операции.
7.3 Снятие пластиковой крышки электрического корпуса – НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОРПУСА, НЕ ОТКЛЮЧИВ EP ПРИБОР ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ – НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ EP ПРИБОР СО СНЯТОЙ КРЫШКОЙ – Крышка электрического корпуса снимается выкручиванием четырех крепежных шурупов, которые держат крышку на EP приборе.

7.4 Снятие ультрафиолетовой лампы – Сначала убедитесь, что лампа холодная, прежде чем брать ее руками. Не трогайте горячую ультрафиолетовую лампу, чтобы избежать ожогов во время снятия лампы. Отключите ультрафиолетовую лампу, схватив соединительный провод белой лампы, прикрепленный к балластному проводу. Медленно вытолкните ультрафиолетовую лампу из кварцевой трубки, держа лампу за зубчатый конец из белой керамики. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО СТЕКЛА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПЫ ГОЛЫМИ РУКАМИ! Используйте мягкую чистую хлопковую тряпочку или чистые хлопковые перчатки, чтобы держать ультрафиолетовую лампу. Кожные жиры на ваших руках могут прилипнуть к лампе и вызвать горячие пятна, которые могут сократить срок службы лампы. Осторожно положите снятую лампу в безопасном месте, пока вы чистите кварцевую трубку. Кварцевая трубка теперь готова для снятия с EP прибора для очистки.
7.5 Снятие глухой гайки – Используя разводной гаечный ключ или муфту 1-11/16, снимите черную пластиковую глухую гайку (part#86-02411), держа кварцевую трубку в установочной прокладке из нержавеющей стали. Обратите внимание, что вокруг кварцевой трубки (или внутри глухой гайки) есть резиновая уплотнительная прокладка (Part # 44-02018), которая герметизирует кварцевую трубку с установочной прокладкой. Отложите прокладку, чтобы снова запечатать кварцевую трубку во время повторной установки кварцевой трубки после очистки.
7.6 Снятие кварцевой трубки -  Сначала убедитесь, что кварцевая трубка холодная. Не берите кварцевую трубку, пока она не остынет. Схватите кварцевую трубку, которая выдвинута над установочной прокладкой и тяните прямо вверх, чтобы снять ее с заливного отсека EP прибора. Теперь кварцевую трубку можно легко чистить.
7.7 Чистка кварцевой трубки – Внешнюю часть кварцевой трубки можно легко очистить смесью слабого раствора соляной кислоты (имеется во всех магазинах, поставляющих бассейны) с водой, в соотношении: 4 части воды к 1 части кислоты. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: следуйте указаниям на этикетке бутылки с кислотой об использовании и хранении соляной кислоты. Тщательно защищайте глаза, надевайте резиновые перчатки, избегайте вдыхания паров. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, так как они могут поцарапать высококачественное кварцевое стекло. Если вы столкнулись с известковыми или кальциевыми отложениями из-за жесткой воды, можно использовать продукты для снятия известкового налета, которые продаются в гастрономах. Эти продукты не повредят твердую поверхность стекла кварцевой трубки. Завершите очистку кварцевой трубки, вымойте ее и насухо протрите. Убедитесь, что внутри трубка тоже сухая, прежде чем поместить ультрафиолетовую лампу в кварцевую трубку.

Наконец, внимательно осмотрите чистую кварцевую трубку на предмет трещин. Если были найдены какие-то трещины в кварцевой трубке, трубку следует заменить. Сломанная кварцевая трубка позволит воде попасть в сухой электрический отсек и разъедать электрические компоненты прибора, что приведет к их поломке и необходимости замены. ВАША ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛОМАНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ТРУБКИ, ИЛИ ПОРЧУ ВОДЫ, ВЫЗВАННУЮ СЛОМАНОЙ КВАРЦЕВОЙ ТРУБКОЙ.
8.0  Повторная установка кварцевой трубки – Процесс установки кварцевой трубки – это обратный процесс снятия трубки.

8.1 Вставка   кварцевой трубки – Вставьте кварцевую трубку в заливной отсек, осторожно вставляя ее в нарезной сальник из нержавеющей стали для кварцевой трубки.
8.2 Посадка кварцевой трубки – Поместите кварцевую трубку в гнездо на дне заливного отсека. Кварцевая трубка не пройдет до конца в заливной отсек, пока закругленный конец кварцевой трубки не поместится в гнезде на дне заливного отсека.
8.3 Установка уплотнительной прокладки – Поместите черную резиновую уплотнительную прокладку до конца в пластиковую черную глухую гайку, угловым краем прокладки направленным книзу, когда гайка установлена на сальнике. Не помещайте прокладку на кварцевую трубку и не пытайтесь протолкнуть гайку через прокладку. Это не позволит прокладке хорошо сесть. 
8.4 Установка глухой гайки – Вкрутите гайку в резьбу сальника, не пересекайте резьбу пластиковой гайки. Затяните гайку гаечным ключом, муфтой или разводным ключом. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО. Это сломает гайку, и резиновая прокладка не запечатает кварцевую трубку как следует.
8.5 Проверка протекания кварцевой трубки – Включите циркуляционный насос и проверьте кварцевую трубку на протекание. Исправьте найденную утечку, осторожно затянув гайку на ¼ оборота. Если утечка продолжается, снимите гайку и уплотнительную прокладку лампы, осмотрите уплотнительную прокладку лампы и замените ее, если нужно. Следуйте предыдущим указаниям по установке глухой гайки и прокладки, и снова проверьте EP прибор на протекание. Выключите циркуляционный насос, если вы убедились, что кварцевая трубка не протекает.
9.0 Повторная установка ультрафиолетовой лампы - НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО СТЕКЛА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПЫ ГОЛЫМИ РУКАМИ! Кожные жиры на ваших руках могут прилипнуть к лампе и вызвать горячие пятна на поверхности лампы. Если вы дотронулись до лампы голыми руками, вы должны вытереть стекло лампы денатуратом, используя чистую мягкую хлопковую тряпочку, прежде чем помещать лампу назад в кварцевую трубку.
9.1 Размещение концевой прокладки лампы – Поместите концевую прокладку лампы на конце лампы (тот конец, который первым идет в кварцевую трубку).

9.2 Установка уплотнительных колец на конце лампы – Поместите два уплотнительных кольца на верху белой фарфоровой концевой пробке лампы (где находятся электрические стержни).
9.3 Помещение лампы в кварцевую трубку – Медленно опустите лампу в кварцевую трубку, пока уплотнительные кольца лампы не окажутся внутри кварцевой трубки. Убедитесь, уплотнительные кольца лампы не смещены с белой керамики на конце лампы во время помещения лампы в кварцевую трубку. Поставьте на место уплотнительные кольца лампы, если нужно.
9.4 Предостережение для лампы и балласта – ВНИМАНИЕ: НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ РОЗЕТКУ ИЗ БАЛЛАСТА К ЧЕТЫРЕМ СТЕРЖНЯМ НА КОНЦЕ ЛАМПЫ В ЭТОТ РАЗ. ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ТАК СЕЙЧАС, ЛАМПА БУДЕТ ГОРЕТЬ, КОГДА НАСОС ВКЛЮЧЕН, А ЕСЛИ ДОЛГО СМОТРЕТЬ НА ГОРЯЩУЮ ЛАМПУ, МОЖНО ОСЛЕПНУТЬ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЛАЗ. НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ГОРЯЩУЮ ЛАМПУ.
9.5 Установка балластной розетки на лампе – Как только вы убедились, что уплотнитель кварцевой трубки не протекает, ВЫКЛЮЧИТЕ НАСОС, ЕСЛИ ВЫ НЕ СДЕЛАЛИ ЭТОГО РАНЕЕ. Затем, ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ НАСОСЕ, соедините электрическую розетку из балласта с четырьмя стержнями на лампе, наталкивая розетку на стержни. ПРИМЕЧАНИЕ: Розетка станет на стержнях лампы в двух противоположных направлениях. Стержни неравномерно распределены во всех направлениях, поэтому проверьте центровку стержней до того, как будете наталкивать электрическую розетку. Если вы уверены, что отверстия розетки совпадают со стержнями, вы можете наталкивать розетку на стержни. Не вдавливайте розетку на стержни. Если необходимо приложить силу, значит, вы не подогнали стержни к розетке.
9.6 Установка крышки электрического корпуса – Установите заново крышку электрического корпуса – Поместите пластиковую крышку электрического корпуса наверх EP прибора на четырех имеющихся креплениях и затяните шурупы, используя отвертку Phillips. Убедитесь, что шайбы на шурупах расположены за пределами  крышки электрического корпуса. Они держат крышку электрического корпуса на месте. Не затягивайте шурупы слишком сильно.
9.7 Подключение UV прибора к источнику питания – Вставьте электрический провод UV прибора в электрическую розетку – Лампа не будет гореть, пока насос не будет снова включен, из-за того, что мембранный выключатель остается открытым, пока есть давление внутри заливного отсека, проверяя напор воды через заливной отсек EP.
9.8 Повторное включение насоса – Включите снова циркуляционный насос – Убедитесь, что лампа горит, наблюдая свет лампы через соединительную муфту из прозрачного пластика на выходном отверстии вашего EP прибора. Ваш EP UV прибор готов к работе.

10.0 Замена ультрафиолетовой лампы по графику – В дополнение к периодической чистке кварцевой трубки, ежегодная замена кварцевой лампы необходима. Высокопроизводительная ультрафиолетовая лампа в вашем EP приборе может работать приблизительно 9000 часов, что составляет примерно один год непрерывного использования. ОБЯЗАТЕЛЬНА ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ, ОТРАБОТАВШЕЙ 9000 ЧАСОВ. Если даже лампа светит после 9000 часов работы, не используйте больше ваш EP прибор, не заменив лампу, так как срок ее эксплуатации вышел. Замену лампы лучше производить в одно время с чисткой кварцевой трубки, чтобы сделать минимальным ваше техобслуживание. Этого можно достичь, запланировав заранее. Вы должны установить одну из чисток кварцевой трубки во время замены лампы, проработавшей 9000 часов. 
Нужно заметить, что если часто запускаете и останавливаете циркуляционный насос, например, ежедневно по часам, лампа перегорит быстрее, чем, если использовать ее непрерывно. Тоже явление вы видите, когда вы включаете настольную лампу, она вспыхивает и перегорает. Кратковременный бросок миллионов  электронов, который происходит когда лампа впервые подключается к источнику питания, имеет губительный эффект на нить накала всех ламп, поэтому является причиной более короткой жизни лампы.
10.1 График замены – Рекомендуется завести вам собственный календарь замены лампы через 10 -11 месяцев с момента установки вашего прибора Electra Pro UV. Это даст вам достаточно времени, чтобы получить новую лампу от вашего поставщика, прежде чем потребуется замена. Если использование крайне необходимо, как в пруду Koi, и вы совершенно не хотите, чтобы ваш EP прибор останавливался даже на какое-то время, всегда имейте у себя запасную лампу, чтобы вы могли менять лампу немедленно, если нужна замена. Замена лампочки производится таким образом:
10.2 Разъединение источника питания – Во-первых, отсоедините ваш EP прибор от источника питания, вынув шнур из розетки. Это обязательно, если по какой-то причине вы снимаете крышку электрического корпуса.
10.3 Снятие крышки электрического корпуса – следуйте инструкциям раздела 7.3, чтобы снять крышку электрического корпуса.
10.4 Этапы замены лампы – Следуйте этапам, указанным для снятия и замены лампы во время снятия кварцевой трубки (Раздел 7.0) и установки (Раздел 9.0), чтобы снять старую лампу и завершить установку новой. 

11.0 Дополнительное техобслуживание – В то время как это не требуется для работы вашего EP прибора, вы можете сохранять ваш EP прибор новым,  периодически нанося легкий слой автомобильной смазки на внешнюю часть прибора при первичной установке, затем в дальнейшем при необходимости. Не повредите серебряную опознавательную бирку, та как на EP приборы, возвращенные для обслуживания с утерянной или испорченной этикеткой, не распространяется гарантия. Никакое другое запланированное техобслуживание вашему EP прибору не нужно. Все другие компоненты, не упомянутые ранее, не требуют профилактического техобслуживания. Если вам нужен какой-либо компонент, вы можете узнать номер детали в разделе 16.0 этой инструкции и получить ее от вашего поставщика или, если у него ее нет, непосредственно от Delta UV.
12.0 Результаты нормальной работы – Пруды, бассейны, фонтаны, водопады и водные элементы имеют разные по сравнению с прудами для ловли рыбы  потребности в очистки и дезинфекции. EP прибор удовлетворяет эти потребности одинаково эффективно для всех типов водной среды, определенных здесь.
12.2 Результаты нормальной работы (бассейны фонтаны, водные элементы) – вы увидите значительные улучшения прозрачности вашей воды, «хлорный запах» должен исчезнуть через 2-4 дня непрерывной эксплуатации после пуска в правильно установленных и  подобранных по размеру бассейнах, фонтанах, водопадах и водных элементах. Помните, как указано ранее, EP прибор значительно уменьшит потребность в дезинфицирующих средствах и продуктах, контролирующих зеленые водоросли. Некоторые пользователи EP приборов сообщают, необходимость в химикатах уменьшилась на 70%-90%. Это желательно не только из-за уменьшенной стоимости эксплуатации, но и значительного снижения уровня дезинфицирующих средств, что создает боле здоровую среду для купания. Помните, что вы должны проверять химический состав воды регулярно, как требует того ваш водный резервуар, и некоторые химикаты будут все же необходимы, чтобы дополнять санитарную обработку и контролировать производительность EP UV прибора.
13.0 Утепление – Ваш EP прибор может быть поврежден, если подвергнется морозу. Значительное давление внутри заливного отсека, вызванное льдом, образовавшемся внутри заливного отсека может сломать стеклянную кварцевую трубку, также как и сам заливной отсек. Поэтому, вы должны защищать свой EP UV прибор от мороза. Повреждение из-за мороза, включая поломку стеклянных компонентов, заливного отсека или повреждение других компонентов, вызванное замораживанием, не подлежит вашей ограниченной гарантии.
13.2 Бассейны фонтаны, водные элементы, водопады – Если вы не планируете включать ваш EP UV прибор во время мороза, вы должны соблюдать меры предосторожности и убедиться, что вся вода из заливного отсека EP удалена, таким образом она не замерзнет внутри заливного отсека и не повредит EP прибор. Это можно выполнить, во-первых, закрыв все клапаны на линиях или удалив всю воду из резервуара заливного отсека. Безопасная мера предосторожности – поместить EP прибор в теплом месте во время мороза, после удаления всей воды из прибора и снятия его с водопроводной сети.
 14.0 Химикаты для бассейна – Ваш EP прибор не добавляет химикаты в воду вашего бассейна или пруда. Его работа – убивать бактерии, паразитов, микроорганизмы и зеленые водоросли, которые контактируют с ультрафиолетовыми лучами внутри заливного резервуара прибора EP. Важно обеспечивать химическое господство, как указано вашим поставщиком химикатов для бассейна, однако вы заметите значительное снижение использования химикатов, так как одно из преимуществ EP прибора – это то, что он разрушает хлорамин, который образуется в воде бассейна, когда химикатов для обработки недостаточно или плавательная нагрузка большая. 

15.0  Как получить сервисное обслуживание -  Если требуется сервисное обслуживание, свяжитесь с вашим поставщиком, и он может посоветовать вам лучший способ предоставления услуги, которая вам нужна. В некоторых случаях, поставщик сделает требуемый ремонт самостоятельно, включая поставку необходимых деталей. В других случаях, поставщик направит вас в компанию Delta UV, которая может помочь вам также. Пожалуйста, прочитайте ограниченную гарантию в этой инструкции для EP прибора. Она полностью объясняет, на что распространяется ограниченная гарантия, а на что нет, а также гарантийные сроки.
Серия EP
17.0 Часто задаваемые вопросы – Здесь список часто задаваемых вопросов и ответы на наиболее распространенные из них.
17.1 Разработана ли Elektra Pro System для использования в соленой воде? – Хотя на работоспособность системы не влияет холодная вода, жесткая среда в прудах и аквариумах с соленой водой не рекомендуется для системы EP. Свяжитесь с вашим поставщиком или Delta UV, если у вас система с соленой водой, и они дадут вам информацию о системе Elektra UV, которая полностью совместима с соленой средой.
 17.2 Нужно ли мне выключать EP прибор, когда я чищу свой фильтр? – Нет, индикатор давления потока, который является частью вашего EP прибора, автоматически отключит ультрафиолетовую лампу, пока не восстановится нужный поток внутри EP прибора. В любом случае вам следует отключить прибор, это просто делается выключением EP прибора из розетки.
17.3 Будет ли таймер на моем бассейне укорачивать срок службы лампы? – Некоторое сокращение срока службы лампы можно ожидать, когда EP прибор часто включают и выключают. Однако, ежедневный цикл включения/выключения не создаст значительные проблемы со сроком службы лампы. Однако, частые циклы включения/выключения нужно избегать. 
17.4 Есть ли какой-то остаточный эффект от UV – Нет, ультрафиолетовый цвет используется как регулятор и применяется только к воде, которая проходит внутри заливного отсека EP в визуальном контакте с, идущим от ультрафиолетовой лампы, ультрафиолетом.

17.5 Может ли  EP прибор монтироваться горизонтально? – Нет, требуется вертикальное монтирование, чтобы сохранить погодоустойчивую целостность крышки электрического корпуса.

17.6 Может ли EP прибор быть установлен ниже уровня воды пруда или бассейна - EP прибор имеет мембранный выключатель, который контролирует цикл включения/выключения ультрафиолетовой лампы, когда насос останавливается или запускается. Если EP прибор установлен, например, в камере ниже уровня воды пруда или бассейна, то гидростатического напора давления воды будет достаточно, чтобы мембранный выключатель остался закрытым, это значит, что ультрафиолетовая лампа останется зажженной все время, пока EP прибор включен в розетку. Свяжитесь с Delta UV или вашим поставщиком о другом типе мембранного выключателя (Part # 70-02301), который можно настроить направлять этот гидростатический напор давления воды в заливной отсек EP. Установка мембранного выключателя этого типа займет несколько минут и восстановит желаемую способность лампы выключаться автоматически, когда работа насоса прервана. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВАШ ПРИБОР, ЕСЛИ МЕМБРАННЫ1Й ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ, КАК СЛЕДУЕТ. Чтобы проверить ваш выключатель и увидеть, хорошо ли он работает, следуйте инструкциям раздела 18.

17.7 Может ли множество приборов использоваться вместе для больших систем? – Да, вы можете добавлять любое количество  EP приборов в водопроводную коллекторную систему для большей производительности и мощности потока сверх мощности одного прибора EP-40. Delta UV также производит систему высокой мощности Elektra Max Uv, которая включает гидравлически сбалансированный трубопровод с фабричной установкой и многочисленные емкости, заключенные в металлический корпус. Система Elektra Max воплощает самые последние технологии в ультрафиолетовых лампах высокой мощности, дублированных амальгамных лампах. Свяжитесь с Delta UV или вашим поставщиком, чтобы получить информацию об изделиях марки Elektra Max, или рисунок, показывающий соответствующий способ подключения многочисленных приборов EP для более широкого применения.
17.8 Должен ли я использовать выключатель цепи короткого замыкания на землю (GFCI) с моим UV прибором? – Да. 15 A 120 V GFCI может быть установлен фабрично в вашем EP приборе во время производства (необязательно), ил вы можете установить его в электрической розетке, которая используется для питания вашего EP прибора, или вы можете установить его на электрической панели (прерыватель GFCI), которая обслуживает электрическую сеть вашего EP прибора. Если вы хотите установить эксплуатационный модернизированный атмостойкий шнур, соединенный с GFCI, его легко установить на одном конце электрического провода EP прибора. Установка проста и занимает всего несколько минут, если следовать простым указаниям. Не требуется специальных инструментов. Вы можете заказать соединенный шнуром комплект GFCI (Part # 70-09012) у вашего поставщика или в Delta UV.
18.0 Нахождение и устранение неисправностей – Список ниже поможет преодолеть вам любые проблемы, которые могут возникнуть во время первичной установки и в будущем. За дополнительной помощью обращайтесь к вашему поставщику  ил и в Delta UV по адресу, электронной почте, факсу или телефону, указанному в конце этой инструкции.
18.1 Ультрафиолетовая лампа не горит – Если это происходит во время первичного запуска, проблема может быть вызвана несколькими причинами.

· Мембранный выключатель открыт. Это вызвано низким давлением в вашей системе. Убедитесь, что насос включен (лампочка будет гореть, только если давление внутри заливного отсека вашего EP прибора – 5PSI). Убедитесь, что манометр показывает 5PSI или больше. Если он не показывает, по крайней мере, 5PSI, уменьшите поток выходящий из EP прибора, частично закрыв клапан на нагнетательном трубопроводе, выходящем из EP прибора. Это увеличит давление внутри заливного отсека EP. Мембранный выключатель низкого давления ½ psi также имеется в распоряжении и может быть установлен вместо мембранного выключателя 5 psi.
· Лампа отсоединилась от соединителя лампы. Отсоедините шнур из розетки, откройте крышку электрического корпуса и проверьте, чтобы соединитель лампы был точно на месте. В то же время, проверьте все доступные провода на потерю контакта. Воткните шнур в розетку только после того, как крышка электрического корпуса будет установлена на место. 
· Проверьте, чтобы электрический шнур был включен в горячую розетку. Проверьте электрическую розетку. Вы должны подтвердить наличие того же тока, который указан на электрической этикетке  вашего EP прибора.
· Убедитесь, что вы подключили ваш прибор к источнику питания, который отличается от того, который указан на электрической этикетке. Если вы сделали это по ошибке, балласт повредился и его нужно заменить. Свяжитесь с вашим поставщиком по вопросу правильной замены балласта. (Не гарантирован).

18.2 Ультрафиолетовая лампа не зажигается больше – Это случается, когда прибор успешно работал какое-то время. 

· Лампа перегорела. Замените ультрафиолетовую лампу. 

· Балласт перегорел. Свяжитесь с вашим поставщиком или Delta UV для помощи в получении нового балласта.
· Убедитесь, что розетка, в которую включен EP прибор, имеет нужное напряжение, и шнур безопасно вставлен в розетку. 

· Убедитесь, что GFCI не разомкнут. Чтобы убедиться в рабочем состоянии GFCI, разомкните его вручную и снова установите вручную. GFCI должен снова установиться. Если этого не происходит, это указывает на ошибку в заземлении электросети или самого EP прибора.
18.3 Ультрафиолетовая лампа продолжает гореть, когда насос выключен - EP прибор снабжен защитным мембранным выключателем, который выключает ультрафиолетовую лампу, когда выключается насос. Эта функция предохраняет от случайного зажигания лампы, когда крышка электрического корпуса снята и служит, чтобы показать, что есть поток воды в заливном отсеке EP прибора, чтобы охлаждать лампу и продлевать срок ее службы.
· Если EP прибор расположен ниже уровня воды пруда или бассейна, есть гидростатический напор воды, который вызывает давление внутри заливного отсека.  Этот гидростатический напор закрывает мембранный выключатель, и лампа горит, даже когда выключен насос. Свяжитесь с вашим поставщиком или Delta UV для получения специального мембранного выключателя, который можно настроить на пропуск гидростатического напора воды.
· Если EP прибор расположен выше уровня воды пруда или бассейна, и лампочка продолжает гореть, когда насос выключен, замените мембранный выключатель.

18.4 Вода зеленая – Зеленая вода указывает на то, что ультрафиолетовые лучи, создаваемые EP прибором, не эффективны или не создаются ультрафиолетовой лампой. 
· Проверьте, что лампа включена. Если нет, следуйте вышеуказанным инструкциям, учитывая, что лампа не горит.

· Опробуйте ваш прибор дольше. Если ваш прибор работает по таймеру, эксплуатируйте циркуляционный насос дольше, чтобы дать EP прибору работать в полную силу. 

· Почистьте кварцевую трубку.

· Замените ультрафиолетовую лампу, если она проработала около 9000 часов. После 9000 часов работы лампа имеет только60% эффективности по сравнению с новой. Это естественно для ультрафиолетовых ламп низкого давления, у которых самый долгий срок службы из тех, которые применяются для этого типа.

· Если ваш EP прибор установлен на бассейне, обработайте бассейн дезинфицирующим средством, которое вы обычно используете, и сбалансируйте воду бассейна согласно требованиям производителя химиката.
18.5 GFCI разомкнулся – GFCI защищает систему от всех нарушений заземления, так как электрический прерыватель защищает электросеть. Когда он размыкается, это указывает, что есть электрическая проблема, которая должна быть исправлена для безопасности работы в вашем пруду или бассейне.
· GFCI – не на конце провода – Отсоедините EP прибор из розетки. Переустановите GFCI на панели прерывателя или на розетке. Если GFCI не переустанавливается, замените GFCI. Если GFCI переустанавливается, включите EP прибор в розетку и убедитесь, что насос работает. Если GFCI размыкается, это указывает, что есть проблема заземления внутри EP прибора. Следуйте инструкциям по открытию крышки электрического корпуса и проверки EP прибора.
· GFCI – на конце провода – Попытайтесь переустановить GFCI - Если GFCI не переустанавливается, проверьте изнашивание шнура или повреждения, если ничего не найдено, выньте шнур из розетки.

· Если есть вода  внутри крышки электрического корпуса, она разомкнет GFCI. Следуя инструкциям, данным ранее, снимите кварцевую трубку, проверьте ее на наличие трещин или поломок или плохую изоляцию. Снова изолируйте кварцевую трубку.

· Независимо от того, где расположен ваш GFCI, вы можете проверить ультрафиолетовую лампу на размыкание GFCI, отсоединив лампу от соединителя лампы, затем поставьте крышку электрического корпуса на место и подключите циркуляционный насос.  Переустановите GFCI, и если он не размыкается, это указывает на то, что ультрафиолетовая лампа создает неполадки в заземлении. Замените ультрафиолетовую лампу. Если GFCI не переустанавливается, тогда проблема с балластом. Замените балласт. 
18.6 EP прибор создает шум во время работы – Это указывает на то, что EP прибор плохо прикреплен к твердой крепежной основе из дерева или бетона болтами через крепежные отверстия в основании EP прибора. Это также может указывать на то, что ультрафиолетовая лампа установлена без  необходимой подушки и/или уплотнительных колец. Прикрепите EP прибор правильно к твердой основе, как указано в разделе5.5 или установите подушку и /или уплотнительные кольца, как указано в разделе 9.0.

18.7 Вода выходит из электрической крышки – Вода, выходящая из прибора через крышку электрического корпуса может быть показателем a) плохой изоляции кварцевой трубки, b) сломанной или треснутой кварцевой трубки. Проверьте изоляцию кварцевой трубки  и саму трубку, как показано в разделах 7.0 и8.0.

19.0 Изменения технических требований – Согласно обязательствам Delta UV о постоянном улучшении продукции, все описания и технические требования продукта могут меняться без предварительного объявления. 
Гарантийный талон

              Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за сотрудничество с нашей фирмой и просим ознакомиться с условиями гарантийного и сервисного обслуживания приобретенного у нас изделия.

1. Все виды гарантийного ремонта должны производиться только в Сервисном отделе ______________________________________________________________________________________________________
2.  Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении данного гарантийного талона и соблюдении условий гарантии фирмы-производителя.
3.  Действие гарантии не распространяется на:
а)
расходные материалы (муфты, манометр.6 – ти позиционный вентиль).
б) механические и электрические повреждения;
в) повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, веществ, и других инородных предметов;
г)
повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, теплокоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
е)
повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (бросок напряжения в электрической сети, гроза и др.), а также несчастными случаями.

       4. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
   а) если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта изделия в неуполномоченном Сервисном центре;
      б) если изделие использовалось не по назначению;
      в) при использовании в изделии некачественных расходных материалов;

   5.Продавец не несет ответственности за некорректную работу обслуживающего персонала.
       6.Условиями гарантии не предусматривается профилактическое обслуживание и замена расходных материалов.
7.Все работы по гарантийному и сервисному обслуживанию производятся только в Сервисном отделе ___________________________________________________________________________________________________
    8. Доставка неисправных изделий в Сервисный отдел и обратно осуществляется за счет покупателя.
Дата продажи__________________

Серийный номер_______________

Модель _______________________

Подпись ______________________
